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Swiadectwo iakosci swietlowek bezodpryskowych - Astron 15W 

1.) Dostawca - SET BarUomiej Pankowski 
UI. Polna 9-G , 05-509 Piaseczno Mysiadto 

2.) Materiat stosowany do foliowania - transparentny FEP -Tetrafluoroetylen 
(Teflon) 

I 3.) Parametry materiatu FEP: 

- grubosc sciany - 0,25mm
- utrata UV-A - 3,30 - 4,33 % ( dopuszczalna norma EFK - 15% )
- utrata UV-C - 11 %
- rozciqgni(;}cie do zerwania - przy 23°c - 250-350%
- wytrzymatosc na rozciqganie - przy 23°C - 19-25 Mpa
- granica plastycznosci - przy 23°C - 12N/mm2

- g(;}stosc - 2,12- 2,17g/cm3 

- maksymalna temperatura pracy - 205°c
- temperatura granicy utraty wtasnosci - 279°C
- odpornosc na kwasy i zasady - doskonata

4.) _Parametry swietl6wki zafoliowanej w FEP 
- bezodpryskowosc przy upadku z wysokosci 400 cm
- utrata UV-A - ok. 4% ( norma EFK dla lamp wabiqcych - 15% )
- utrata UV-C - ok. 11 %

5.) Pasek znacznikowy-kolor zielony lub czarny, material poliester/wytrzymatosc 220°C 
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