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Art. 301 / Art. 302

Akumulatorowa pompa wézkowa o
pojemnos$ci 4011601

Wprowadzenie

Akumulatorowa pompa wézkowa to produkt najnowszej generaciji, ktéry zapewnia dobrg przenosnosc,

trwato$¢ i tatwos¢ obstugi.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa, budowy, dziatania,
konserwacji, przechowywania oraz rozwigzywania problemoéw. Nalezy przechowywac instrukcje w

taki sposéb, aby byta zawsze dostepna dla innych uzytkownikow.

Dane techniczne, opisy i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji sg jak najdoktadniejsze zgodnie ze

stanem wiedzy w momencie publikacji, ale moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

E stocker

Art. 301 / Art. 302

Pompa na kétkach z zasilaniem
akumulatorowym 4011601
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Art. 301 / Art. 302 Art. 301 / Art. 302

Akumulatorowa pompa wézkowa o Pompa na kétkach z zasilaniem
pojemnos$ci 4011601 akumulatorowym 40171601
1 0Ogdlny opis Dostawa 2

Pompa na wézku moze by¢ uzywana przez osoby doroste do rozpylania wody, $rodkéw chemicznych i
hormondéw przeznaczonych do zwalczania choréb réznych rodzajéw upraw, kwiatéw i roslin ogrodowych,
do czyszczenia terenéw zielonych, a takze do zwalczania choréb w schroniskach dla ptakéw i oborach
dla zwierzat. Dawkowanie rozpylanych srodkéw musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta. Pompy nie
wolno uzywac do rozpylania rozpuszczalnikéw, czystych lub wysoko stezonych srodkéw chemicznych.
Urzadzenie to moze by¢ uzywane wytgcznie przez osoby doroste i wykwalifikowane, bedace w dobrym
stanie zdrowia oraz niebedace pod wptywem alkoholu lub narkotykéw. Osoby niepetnoletnie w wieku
powyzej 16 lat moga korzysta¢ z urzadzenia pod nadzorem osoby dorostej. Korzystanie z urzadzenia nie
jest dozwolone dla os6b niepetnosprawnych oraz nieletnich ponizej 16 roku zycia. Pompa na kétkach
zasilana akumulatorem jest wyposazona w akumulator 12 V/36 Ah, ktéry pozwala zmniejszyé wysitek
operatora. Akumulator zapewnia czas pracy od 3 do 6 godzin, w zaleznosci od ustawionego cisnienia, od
momentu petnego natadowania. Przednia stopka podporowa oraz doskonate wywazenie pompy
zapewniajg stabilnos¢ nawet na pochytosciach i na kazdym rodzaju podtoza. Potaczenie duzych két z
uchwytami wézka utatwia transport po kazdym rodzaju powierzchni. Urzadzenie jest wyposazone w wiele
filtrow ochronnych, ktére zapobiegajg zablokowaniom lub zatkaniom spowodowanym
zanieczyszczeniami. Filtry maja specjalng konstrukcje i sg umieszczone w taki sposob, aby utatwi¢ ich
demontaz i czyszczenie. Urzadzenie jest wyposazone w regulator cinienia umozliwiajacy zmiane
ci$nienia rozpylania, co pozwala dostosowac sie do réznych potrzeb zwigzanych z opryskiwaniem.
Posiada réowniez woltomierz wskazujacy napiecie akumulatora. Z mysla o bezpieczenstwie i higienie
operatora

wbudowano zbiornik o pojemnosci 1,8 litra, ktéry po napetnieniu woda umozliwia umycie rak po

zakonczeniu pracy.

stoclker
4 Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt pod 5
— adreseminfo@stockergarden.com . Aby otrzymywac¢ aktualnosci i informacje, zapisz sie do
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1.

Zbiornik

Akumulator

tadowarka

Zwijacz weza

Waz

Aluminiowa lancja z mosiezng dyszg
Regulator ci$nienia

Woltomierz

Zbiornik na wode o pojemnosci 1,8 litra
Woézek

Instrukcja obstugi

Art. 301 / Art. 302

Akumulatorowa pompa wézkowa o

pojemnos$ci 4011601

stocker

Art. 301 / Art. 302

Pompa na kétkach z zasilaniem
akumulatorowym 4011601

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt pod
adreseminfo@stockergarden.com . Aby otrzymywac¢ aktualnosci i informacje, zapisz sie do
newslettera: www.stockergarden.com/newsletter
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Art. 301 / Art. 302

Akumulatorowa pompa wézkowa o
pojemnos$ci 4011601

Art. 301 / Art. 302

Pompa na kétkach z zasilaniem

akumulatorowym 4011601

Wskazowki dotyczace bezpiecznego uzytkowania Wskazéwki dotyczgce bezpiecznego uzytkowania 3

Nalezy zapoznac¢ sie z niniejszg instrukcjg obstugi i przestrzegac¢
zawartych w niej wskazéwek dotyczacych uzytkowania, aby
zapewni¢ prawidtowe dziatanie produktu.

Operator musi nosi¢ maske, czapke i odziez ochronna,
nieprzemakalne rekawiczki oraz kalosze.

Zaleca sie przestrzeganie ogolnych wytycznych dotyczacych
stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;.

Srodki ochrony ro$lin nalezy przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci. Stosowanie nalezy przeprowadzaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

Zabrania sie demontazu i naprawy fadowarki oraz catego
obwodu elektrycznego przez osoby nieposiadajace
odpowiednich kwalifikacji

. W przypadku awarii fadowarki nalezy skontaktowac sie z
producentem.

Nigdy nie kierowac¢ strumienia rozpylacza w strone ludzi lub
zwierzat. Nigdy nie pracowac pod wiatr. Nie zaleca sig¢ uzywania
pompy na terenach o nachyleniu wigkszym niz 25°.

Nie rozpyla¢ na powierzchnie o temperaturze powyzej
+40°C ani na otwarty ogien.

stocker

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt pod
adreseminfo@stockergarden.com . Aby otrzymywac¢ aktualnosci i informacje, zapisz sie do

Resztki substancji chemicznych nalezy przechowywa¢ w
przeznaczonych do tego pojemnikach i nie wylewac ich na ziemie
ani do ciekdéw wodnych.

Osoby w ztym stanie zdrowia lub kobiety w cigzy nie powinny mie¢
kontaktu z pestycydami. Zabrania sie spozywania alkoholu po
uzyciu pestycydow.

Nigdy nie nalezy stosowac¢ kwaséw, substanciji zasadowych ani innych
fatwopalnych roztworéw. Nie nalezy stosowac¢ substancji wysoce
toksycznych ani pestycyddéw przeznaczonych do zwalczania choréb,
upraw ogrodowych, drzew owocowych i innych produktéw spozywczych.
Nalezy upewnic¢ sie, ze czas, jaki uptynat od zastosowania pestycydow
do spozycia zywnosci, jest wystarczajaco dtugi.

Nigdy nie wrzuca¢ zuzytych baterii do ognia ani ich nie
rozbiera¢. Nalezy je zebra¢ i odda¢ do punktu zbiérki odpadéw

jako odpady specjalne.

Pompe nalezy przechowywaé w suchym miejscu, z dala od
zasiegu dzieci.

Substancje chemiczne stosowane w pompie cisnieniowej nie
moga mie¢ temperatury wyzszej niz 45°C. Nalezy unika¢
stosowania w temperaturach powyzej 45°C i ponizej 10°C.

L
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Art. 301 / Art. 302

Akumulatorowa pompa wézkowa o
pojemnos$ci 4011601

Wskazowki dotyczgce bezpiecznego uzytkowania

Przeprowadzcie test z czystg woda, aby sprawdzi¢, czy
wszystkie potaczenia sg szczelne i czy strumien jest
prawidtowy. Upewnijcie sig, ze wszystko jest w porzadku
przed przygotowaniem substancji chemicznej do uzycia.

Przygotowanie srodkéw chemicznych musi zawsze odbywac sie
zgodnie z instrukcjami i recepturg dostarczong przez producenta.
Nieuprawniona zmiana stezenia $rodkéw jest zabroniona i moze
spowodowac powazne szkody dla ludzi i zwierzat oraz wptynaé
na dziatanie pestycydoéw w srodowisku naturalnym.

Po zakonczeniu pracy z pompag wézkowa nalezy zmieni¢ ubranie i
umy¢ pod biezaca woda te czesci ciata (rece i twarz), ktére byly
narazone na kontakt. W przypadku wysoce toksycznych
pestycydéw zaleca sie wziecie prysznica.

Po uzyciu nalezy przeptukaé pompe i lance czysta woda, a
nastepnie odtozy¢ je do przechowywania w pozycji odwrdcone;j.

Utylizacja: nie wyrzuca¢ akumulatora, tadowarki ani pompy
wraz z odpadami komunalnymi. Akumulator, tadowarke i
pompe nalezy oddac¢ do lokalnego punktu recyklingu.

Przed uzyciem lub tadowaniem nalezy upewnic¢ sie, ze
zaréwno akumulator, jak i tadowarka sg suche. Akumulator
nalezy zawsze przechowywa¢ w suchym miejscu, w
umiarkowanej temperaturze i chroni¢ przed promieniami
stonecznych. Nie wolno jej zastepowa¢ akumulatorami innymi
niz wyprodukowane przez firme Stocker.

stocker

Art. 301 / Art. 302

Pompa na kétkach z zasilaniem
akumulatorowym 4011601

Artykut

Maksymalna pojemnos$c¢:
Maksymalne cisnienie robocze:
Min. ci$nienie robocze
Akumulator:

Moc silnika:

Maksymalny zasieg natrysku:

Czas pracy przy ci$nieniu 4 bar:

Czas pracy przy cisnieniu 10 baréw:

Waga netto:

Wymiary:

Diugos$¢ lancy:

Diugosc¢ weza:

Przeptyw wody I/min*:
Srednica wewnetrzna rury:
Srednica zewnetrzna rury:
Czas tadowania:

Pojemnos¢ zbiornika na
wode:

Parametry techniczne

Nr art. 301 Art. 302
40 litrow 60 litrow
10 bar 10 bar

1 bar 1 bar
12V/36 A 12V/36 A
100 W 100 W
8m 8m

6 godzin 6 godzin

3 godziny 3 godziny
56 kg 57 kg

150 x 73 x wys. 84 cm 150 x 73 x wys. 84 cm

65 cm 65 cm
30m 30m
1,5-6 I/min 1,5-6 I/min
9 mm 9 mm

18 mm 18 mm

12 godzin 12 godzin
1,81 1,81

* z dotgczong dysza ustawiong na rozpylanie oraz bez dyszy przy maksymalnym

ci$nieniu roboczym.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt pod
adreseminfo@stockergarden.com . Aby otrzymywac¢ aktualnosci i informacje, zapisz sie do
newslettera: www.stockergarden.com/newsletter
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Art. 301 / Art. 302

Akumulatorowa pompa wézkowa o
pojemnos$ci 4011601

Elementy i czesSci zamienne

Aby lepiej zapoznac¢ sie z poszczegdlnymi komponentami i cze$ciami zamiennymi, prosimy o

zapoznanie sie z arkuszem dotaczonym do instrukcji obstugi.

sztuka

3

301/1

301/2

301/3

301/4
301/5
301/6

301/7

301/8*

301/9

érithamil

301/10

301/11

301/12

301/13
Srubami)

301/14

sktadniki
29x2 + 30x2 + 31x2 + 32x2
+99x2

1+2+3+12%x2+13%x2

33 +38x6 +39x4 + 76 + 75 +
48+ 14 x4 +36%x4+41+67
85+87 +88+82+81+80
+79 + 90

86 + 84
83 + 92

65 + 64x4 + 63x2 + 40x4

89 + 27x5 + 78 + 28

42x2 + 43x2 + 21x4 + 38x4

58

5x3+18 +19+20 + 25+ 26
+24+22+21+23

72+74+73+71+70+69+
68 + 34 + 35x2

66x4 + 62 + 61x4

4+5x3+6x3+7x2+8+9

opis

Zestaw 2 kot (ze Srubami)

Zestaw zatyczek i filtr
Rama (z $rubami)
Beben na waz (bez weza / ze Srubami)

Zestaw weza z ztgczka 90° do lanc
Lanca do nawadniania (z dysza, bez weza)
Pokrywa baterii (ze $rubami)

Zestaw rur rozdzielczych (wraz z uszczelkami
i metalowych opasek)

Zestaw uchwytow (ze

Akumulator

Kompletny zestaw filtréw (z uszczelkami i

Zestaw regulatora ci$nienia i manometru (juz
zmontowany)

Pompa/silnik (wraz ze wszystkimi

Rura z wskaznikiem poziomu wody (z
uszczelkami, ztaczkami i metalowymi opaskami)

stocker

Art. 301 / Art. 302

Pompa na kétkach z zasilaniem
akumulatorowym 4011601

Czesci i elementy zamienne

301/15
301/16
301/17
301/18
301/19
301/20

302/1
301/21
301/22

301/23

301/24

301/25

301/26

53 Przetacznik
51 + 54x2 Woltomierz
52 + 55 + 56 Gniazdo tadowania z pokrywa,

44 + 45 + 46 + 47 + 49 + 50 Bezpiecznik z uchwytem

11+17 +16 + 15 + 14x2 Maty zbiornik 1,8 |

10 Zbiornik gtéwny 40 |
10 Zbiornik gtéwny 60 |
60 + 59 + 57 + 37 Mocowanie akumulatora

tadowarka

92 Dysza

36x4 + 21x6 + 38x6 + 29x2 +
89x2 + 3R MRDL WGE +
24 + 90 + 87 + 82x2 + 81x2
+80x2 + 34 + 35x2 + 64x4

Zestaw $rub i wkretow

+40 x4

2+13+16+5x6+19+73 + Zost
estaw

70+77+68 uszczelek

97 +27x5+98 + 78 + 28 + Zestaw rur rozdzielczych (wraz z uszczelkami i
77x2 metalowymi opaskami)

*301/8:

Czes¢ zamienna przeznaczona wytacznie do modelu o
pojemnosci 40 litréw, z rurg rozdzielczg umieszczong z
przodu/u géry zbiornika, jak pokazano na zdjeciu.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt pod
adreseminfo@stockergarden.com . Aby otrzymywac¢ aktualnosci i informacje, zapisz sie do
newslettera: www.stockergarden.com/newsletter
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Art. 301 / Art. 302

Akumulatorowa pompa wézkowa o

pojemnos$ci 4011601

Montaz

Uwaga: numery podane w nawiasach odnoszg sie do elementéw wskazanych na karcie

dotaczonej do instrukcji obstugi, przedstawiajgcej wszystkie elementy produktu.

6

Montaz kotek

Wiozy¢ o$ (33) do wozka, zatozy¢ podktadke (31) i zamontowac kota (32) na obu koncach. Podczas
montazu kot upewnié sie, ze zawdr do pompowania nie jest skierowany do wewnatrz (w strong pompy),

ale na zewnatrz.

Zablokowac¢ kazde koto, zaktadajac pierscien zabezpieczajacy nakretke (30), a nastepnie nakretke (29)
i nakretke Slepa (99).

)

Kolejnos¢ montazu

stocker

Art. 301 / Art. 302

Pompa na kétkach z zasilaniem
akumulatorowym o pojemnosci 4011601

Montaz uchwytow 6

Wiozy¢ uchwyt (42) w odpowiednie gniazdo w ramie i zamocowac¢ go za pomocg dwoch diugich srub

(21) z nakretkg samozabezpieczajaca (38).

Montaz wspornika na beben na waz 6

Przymocowac¢ wspornik (79) za pomocg dwoch srub z nakretkg z kazdej strony, wykorzystujac pierscienie
zabezpieczajace nakretki (30) zgodnie z ilustracja.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt pod 13
adreseminfo@stockergarden.com . Aby otrzymywac¢ aktualnosci i informacje, zapisz sie do

newslettera: www.stockergarden.com/newsletter
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Art. 301 / Art. 302 Art. 301 / Art. 302

Akumulatorowa pompa wézkowa o Pompa na kétkach z zasilaniem
pojemnos$ci 4011601 akumulatorowym 40171601
6 Montaz zwijacza weza Obstuga 7
Zamontowacé zwijacz weza (85) na wsporniku (79), mocujac go za pomoca sworzni, podktadek i
zawleczek, jak pokazano na zdjgciach (82+81+80). Uwagal!

tadowanie akumulatora

Przed uzyciem lub tadowaniem nalezy upewnié sie, ze zaréwno
akumulator, jak i tadowarka sg suche. Nalezy sprawdzi¢, czy
parametry wejsciowe odpowiadajg parametrom zasilania

sieci zasilajacej. W przeciwnym razie nalezy skontaktowac sie z

producentem. Akumulator jest dostarczany przez producenta w

stanie natadowanym. Jednakze mozliwe jest, ze podczas transportu

6 Podlqczenie ukladu hydraulicznego ulegnie on samoczynnemu roztadowaniu, dlatego przed uzyciem

zaleca sie sprawdzenie poziomu natadowania za pomocag
woltomierza.

Przepusci¢ przewdd taczacy miedzy cewka a regulatorem cisnienia (78) przez odpowiednie przelotki
umieszczone pod ramg wozka. Podigczy¢ ztacze przegubowe do przewodu (74), a nastepnie
podtaczy¢ je do regulatora ci$nienia (71).

Jesli wskaznik znajduje sie w strefie zoltej lub czerwonej, nalezy przystgpi¢ do tadowania.
Akumulator mozna tadowac¢ wytacznie poprzez podtgczenie wtyczki tadowarki do odpowiedniej listwy
zasilajgcej, bez odtgczania jej od pompy. Gdy lampka wskaznika fadowania zmieni kolor na zielony,
oznacza to, ze akumulator jest w petni natadowany. Nalezy uzywa¢ wytgcznie akumulatoréw i
tadowarek dostarczonych przez firme Stocker.

Woltomierz

Pompa jest wyposazona w precyzyjny woltomierz do pomiaru napiecia

w zakresie od 11 V do 15 V. Zielony obszar skali oznacza w peti

natadowany akumulator, gotowy do uzycia; z6ity obszar oznacza
niewystarczajgcy poziom natadowania, ale system moze nadal dziata¢;

czerwony obszar oznacza bardzo niski poziom natadowania,

wymagajacy natychmiastowego natadowania. Podziatka i warto$ci
powyzej kolorowego pasma wskazujg procent pozostatej mocy w
stosunku do maksymalnego natadowania. tadowanie nalezy
odbywac sie w pomieszczeniu, w suchym, wentylowanym i bezpiecznym miejscu, w odlegtosci co

najmniej 50 cm od podtogi. Jesli pompa byta uzywana tylko przez krétki czas, nie ma potrzeby jej

tadowania. Jesli pozostawata nieuzywana przez diuzszy czas, nalezy catkowicie roztadowa¢ akumulator,
a nastepnie go natadowac. Zaleca sie fadowanie i roztadowywanie akumulatora w regularnych

odstepach czasu (raz lub dwa razy w miesiacu), aby utrzymac go w optymalnym stanie technicznym.

stoclker
14 Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt pod 15
— adreseminfo@stockergarden.com . Aby otrzymywac¢ aktualnosci i informacje, zapisz sie do
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Uwaga: podczas tadowania woltomierz wskazuje warto$¢ 14 V. Napigcie tadowania podczas pracy

pompy wynosi od 12 do 14 V.

Art. 301 / Art. 302 Art. 301 / Art. 302

Akumulatorowa pompa wézkowa o Pompa na kétkach z zasilaniem
pojemnos$ci 4011601 akumulatorowym 40171601

stoclker
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Art. 301 / Art. 302

Akumulatorowa pompa wézkowa o
pojemnos$ci 4011601

7 Uzytkowanie

Napetnianie

Przed uzyciem nalezy zdjaé¢ korek zbiornika i napetni¢ go przez filtr
odpowiednimi ptynami, a nastepnie ponownie zatozy¢ korek.
Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy korek spustowy i filtr gldwny sa
zamkniete. Nigdy nie zanurzaé pompy w wodzie w celu jej
czyszczenia lub napetniania!

Wigczanie i wylaczanie
Aby wigczyc¢/wylaczy¢ pompe akumulatorowa typu ,wézek”, nalezy nacisna¢

czerwony przycisk znajdujacy sie obok gniazda tadowania i woltomierza.

regulacja cisnienia

Za pomocag regulatora cisnienia mozna zmienia¢ wielko$¢ rozpylania i
zwieksza¢ moc natrysku w zalezno$ci od uzywanych dysz i
rozpylanych substanciji. Cisnienie mozna regulowa¢ w zakresie od 1 do
10 baréw. Obroé¢ pokretto regulacyjne w prawo, aby zwiekszy¢
cisnienie. Obro¢ pokretto regulacyjne w lewo, aby zmniejszy¢ cisnienie.
Wskaznik ci$nieni

Na wskazniku cisnienia mozna odczytac, przy jakim cisnieniu pracuje
pompa. Wskazuje on ci$nienie generowane oraz cisnienie robocze

pompy.

j stoclker
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Art. 301 / Art. 302

Pompa na kétkach z zasilaniem
akumulatorowym 40171601

Uzytkowanie 7

Automatyczne wiaczanie i wytaczanie siln go
Przy wlaczonej pompie: aby zapewni¢ lepsze wykorzystanie akumulatora, silnik uruchamia sie po
nacisnieciu dzwigni. Silnik wytacza sig, jesli dzwignia nie zostanie uruchomiona.

Funkcja Start-Stop dziata tylko wtedy, gdy poziom natadowania akumulatora wynosi powyzej 50%.

”

fii" Wskaznik stanu pracy silnika w trybie ,, oraz poziomu
il

napetnienia

) Przez przezroczysty rurke umieszczong miedzy silnikiem a zbiornikiem
mozna sprawdzi¢ ilo$¢ ptynu znajdujgcego sie w zbiorniku. Czerwona kulka

wskazuje poziom napetnienia.

Kontrola przetacznika ,, ” i dzwigni

Pompa jest wyposazona w mechanizm umozliwiajgcy zablokowanie uchwytu, co zapewnia wiekszy
komfort uzytkowania. Mozliwe jest prowadzenie ciagtego oprysku bez koniecznosci przytrzymywania
uchwytu, blokujgc go za pomoca specjalnego haczyka.

1. Zamkniete — 2. Ciggte

/ﬁ‘¢ ,*‘ '

Regulacja strumienia

Aby zmieni¢ rodzaj strumienia, mozna obréci¢ tylng czes¢ dyszy.
Przekrecajac tylng czes$é dyszy, mozna ustawi¢ ksztalt strumienia od

mgietki do tradycyjnego strumienia.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt pod 17
adreseminfo@stockergarden.com . Aby otrzymywac¢ aktualnosci i informacje, zapisz sie do
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Art. 301 / Art. 302

Akumulatorowa pompa wézkowa o
pojemnos$ci 4011601

8 Czyszczenie i konserwacja

Po kazdym uzyciu pompe nalezy wyczys$ci¢, aby zapobiec korozji i zablokowaniu rozpylacza
spowodowanym przez ptyny pestycydowe. Ponadto regularne czyszczenie urzadzenia pozwala
unikna¢ uszkodzen upraw w przypadku, gdyby stosowany $rodek zmieszat sie z poprzednio
uzywanym.

Powierzchnie pompy nalezy wyczyscic¢ wilgotng szmatka. Napetni¢ zbiornik woda i wstrzasnag¢, a
nastepnie uruchomié pompe, aby wypusci¢ wode uzywang do czyszczenia poprzez rozpylanie lub przez

korek spustowy. Filtry zbiornika mozna zdemontowac w celu wyczyszczenia ich woda.

Korek spustowy
Odkreci¢ korek spustowy, aby wypusci¢ catag wode uzywang do
czyszczenia/ptukania pompy. Po zakonczeniu czyszczenia

ponownie zakreci¢ korek.

Czyszczenie filtra
Jesli w zbiorniku znajduje sie ptyn, przed otwarciem filtra (1) w celu
wyczyszczenia nalezy zamkng¢ zawér (2). Po zamknieciu zaworu

filtr mozna zdemontowac i wyczysci¢ woda.

9 Gdzie przechowywa¢ pompe

Pompe nalezy przechowywaé w ostonigtym, suchym miejscu, poza zasiegiem dzieci. Nie nalezy
pozostawiac jej bez uzycia przez zbyt diugi czas, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie

akumulatora. Pompy nie nalezy przechowywac¢ w temperaturach ponizej 15°C.

stocker

BN =

Art. 301 / Art. 302

Pompa na kétkach z zasilaniem

akumulatorowym 4011601

Problemy

Problem

Silnik nie dziata, mimo ze
pompa jest wigczona

Nieprawidtowe odgtosy
podczas pracy silnika

podczas pracy

VY UV IV Ve Ul oMo tary y

wystepuje wyciek

Niska jako$¢ parowania

Przyczyna

1. przepalit sie bezpiecznik

2. akumulator jest roztadowany
3. Przefgcznik zaptonu ulegt
uszkodzeniu

4. odigczyty sie

przewody

5. silnik ulegt

uszkodzeniu

1. Sruby sie poluzowaty

e

2. uszkodzone sa korki lub
uszczelki

1. niskie cisnienie

2. otwory wewnatrz
rozpylacza sg zatkane
3. potaczenia rur
przeciekajg

4. akumulator jest
roztadowany

5. waz jest zgiety

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt pod
adreseminfo@stockergarden.com . Aby otrzymywac¢ aktualnosci i informacje, zapisz sie do
newslettera: www.stockergarden.com/newsletter
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Rozwigzanie

1. wymienié

2. napehic

3. wymieni¢

wytacznik

4. zdja¢ podstawe, aby
uporzadkowac¢ przewody
5. wymienié

silnik

1. dokreci¢

e

rury

2. w razie potrzeby wymieni¢
zaslepki i uszczelki

1. zwiekszy¢ ci$nienie

2. usunac
zanieczyszczen

ia

3. dokrecic¢

potaczenia

4. natadowac¢ akumulator
5. sprawdzi¢, czy waz nie
nie jest zgiety

(o
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Wprowadzenie

Art. 301/ Art. 302

Wozki z akumulatorem o pojemnosci 40 1 60 |

Elektryczna pompa wozkowa to produkt wykorzystujacy najnowszg technologie, ktéry zapewnia dobrg

przeno$nose¢, trwatosc i tatwos¢ obstugi.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa, konserwaciji,

pielegnacji oraz rozwigzywania probleméw. Nalezy przechowywac instrukcje w taki sposob, aby byta

zawsze dostepna dla innych uzytkownikow.

Dane techniczne, opisy i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji zostaty przygotowane z najwyzszg

starannoscia w oparciu o stan wiedzy w momencie publikacji, jednak moga ulec zmianie bez

uprzedzenia.

E3

stocker

Art. 301/ Art. 302

Pompa na wézku z zbiornikiem 40 L i 60 L
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Art. 301/ Art. 302

Wozki z akumulatorem o pojemnosci 40 1 60 |
1 Opis ogélny

Pompa reczna moze by¢ uzywana przez osoby doroste do rozpylania wody, srodkéw chemicznych i
hormonoéw stosowanych w zwalczaniu choréb réznych rodzajéw upraw, kwiatéw i roslin ogrodowych,
do czyszczenia terenéw zielonych, a takze do zwalczania choréb w schroniskach dla ptakow i
oborach dla zwierzat. Dawkowanie srodkéw w postaci aerozolu musi by¢ zgodne z wytycznymi
producenta. Pompy nie wolno uzywac¢ do rozpuszczalnikdw, czystych srodkéw chemicznych ani
srodkéw o wysokim stezeniu. Urzadzenie to moze by¢ uzywane wytacznie przez osoby doroste i
wykwalifikowane, bedgce w dobrym stanie zdrowia oraz niebedace pod wptywem alkoholu lub
narkotykéw. Osoby ponizej 16 roku zycia moga korzysta¢ z urzadzenia pod nadzorem osoby
dorostej. Uzytkowanie nie jest dozwolone dla oséb niepetnosprawnych oraz oséb ponizej 16 roku
zycia. Elektryczna pompa na wozku jest wyposazona w akumulator 12 V/36 Ah, ktéry zmniejsza
wysitek operatora. Akumulator zapewnia czas pracy od 3 do 6 godzin, w zalezno$ci od ustawionego
cisnienia, od momentu petnego natadowania. Przednia podpérka oraz doskonata rownowaga
pompy gwarantujg stabilno$¢ na zboczach i na kazdym rodzaju terenu. Proporcje miedzy duzymi kotami
a uchwytami taczki utatwiajag transport po wszelkiego rodzaju nawierzchniach. Urzadzenie jest
wyposazone w liczne filtry ochronne, ktére zapobiegajg zablokowaniom lub zatorom spowodowanym
zanieczyszczeniami. Filtry maja specjalng konstrukcje i sg umieszczone w taki sposob, aby utatwi¢ ich
demontaz i czyszczenie. Urzadzenie jest wyposazone w regulator cinienia umozliwiajacy zmiane
cisnienia oprysku, co pozwala dostosowac¢ sig do réznych potrzeb zwigzanych z opryskiem. Posiada
réwniez woltomierz wskazujacy napigcie akumulatora. Z myslg o bezpieczenstwie i higienie operatora
zainstalowano

zbiornik o pojemnosci 1,8 litra, ktdry po napetnieniu wodg umozliwia umycie rak

po uzyciu.

j stoclker
22

Art. 301/ Art. 302

Pompa na wézku z zbiornikiem 40 L i 60 L

Dostawa

1. Zbiornik

2. Akumulator
3. tadowarka do akumulatora

4. Zwijacz weza

5. Waz

6.  Aluminiowa lanca z mosiezng dysza

7. Regulator ci$nienia

8.  Woltomierz

9.  Zbiornik na wode o pojemnosci 1,8 litra
10. Wozek V

11. Instrukcja obstugi

Aby uzyskaé wigcej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt z info@stockergarden.com
Aby otrzymywaé aktualnosci i informacje, zapisz sig¢ do newslettera: www.stockergarden.com/newsletter

3


mailto:info@stockergarden.com
http://www.stockergarden.com/newsletter

Art. 301/ Art. 302 Art. 301/ Art. 302

Wozki z akumulatorem o pojemnosci 40 1 60 | Pompa na wézku z zbiornikiem 40 L i 60 L

3 Wskazéwki dotyczgce bezpiecznego uzytkowania Ostrzezenia dotyczgce bezpiecznego uzytkowania 3

Uzytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie sie z

niniejszag instrukcjg obstugi i przestrzeganie wskazéwek Odpady chemiczne nalezy przechowywaé w przeznaczonych
dotyczacych  uzytkowania ~w  celu  zapewnienia do tego celu pojemnikach i nie wolno ich wyrzuca¢ na ziemie
prawidtowego dziatania urzadzenia. " ] ani do rzek.

Operator powinien nosi¢ maske, czapke i odziez ochronng, Osoby w ztym stanie zdrowia lub kobiety w cigzy nie powinny mie¢
kontaktu z pestycydami. Zabrania sie spozywania alkoholu po
zastosowaniu pestycydow.

nieprzemakalne rekawiczki oraz kalosze.
Zaleca sie przestrzeganie ogolnych wytycznych dotyczacych
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej (SPI).

@ = Nigdy nie nalezy stosowac¢ kwasow, substancji zasadowych ani innych

) . o ) ) o & fatwopalnych roztworéw. Nie nalezy stosowa¢ substancji wysoce toksycznych ani
Srodki ochrony roslin nalezy przechowywac¢ w miejscu =l % > silnie pestycydowych w przypadku produkiow z ogrodu, drzew owocowych i
niedostepnym dla dzieci. Stosowanie powinno odbywac sie -, innych substancji jadalnych. Nalezy upewnié sie, ze czas miedzy zastosowaniem
zgodnie z zaleceniami producenta. Y . pestycydow a spozyciem zywnosci jest wystarczajaco dugi.

Demontaz i naprawa tadowarki akumulatoréw oraz catego 2 m j‘ I"L-“ > Nie wrzucaé zuZytych baterii do ognia i nie rozbieraé ich na czesci.
obwodu elektrycznego przez niewykwalifikowany personel sa ‘93:1__.}71_3 '.-"Ii Nalezy je zebra¢ i dostarczyé do punktu zbiérki jako odpady

zabronione. W przypadku awarii tadowarki akumulatorow & ':l:,'.__ - specjalne.

nalezy skontaktowac sie z producentem. B )

Nigdy nie kierowa¢ strumienia oprysku w strone ludzi lub S

zwierzat. Nigdy nie pracowac przy wietrze wiejgcym pod wiatr.

Nie zaleca sie stosowania pompy na terenach o nachyleniu

wigkszym niz 25°. Pompa musi znajdowaé sie poza zasiegiem dzieci.

Nie rozpyla¢ na powierzchnie o temperaturze powyzej Substancje chemiczne stosowane w pompie elektrycznej nie

+40°C ani na otwarty ogien. b powinny mie¢ temperatury wyzszej niz 45°C. Nalezy unika¢

stosowania w temperaturach powyzej 45°C i ponizej 10°C.

stoclker
Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt z info@stockergarden.com 25
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3 Ostrzezenia dotyczace bezpiecznego uzytkowania Parametry techniczne

Artykut

Maksymalna pojemnos¢
Przeprowadz test z czystg woda, aby sprawdzi¢, czy wszystkie
uszczelki dziatajg prawidtowo i czy rozpylanie przebiega
prawidtowo. Przed przygotowaniem substancji chemicznej do
uzycia sprawdz, czy wszystko jest w porzadku.

Maksymalne cisnienie robocze

Min. ci$nienie robocze
Akumulator
Przygotowanie $rodkéw chemicznych musi zawsze odbywac sie

zgodnie z instrukcjami i recepturg dostarczong przez producenta.
Nieautoryzowane modyfikacje oraz rozcienczanie srodkéw sg

Moc silnika
Maksymalny zasieg strumienia

zabronione i moga spowodowaé powazne szkody dla ludzi i zwierzat, Czas pracy przy cisnieniu 4 barow

a takze wplynaé na skutecznos$¢ zwalczania szkodnikéw w Czas pracy przy ci$nieniu 10 baréw

Srodowisku naturalnym. Waga netto

Wymiary
Po zakonczeniu pracy z pompa elektryczna nalezy zmienié Diugos¢ wysiegnika
odziez i umy¢ pod biezacg wodg czesci ciata (rece i twarz), ktore
miaty kontakt z substancja. W przypadku stosowania wysoce

Diugos¢ weza

Przeptyw wody I/min*
toksycznych pestycydéw zaleca sie wziecie prysznica. N
Srednica wewnetrzna rury

Po zakonczeniu uzytkowania nalezy przeptuka¢ pompe i lance )
. o . . . Srednica zewnetrzna rury
czysta woda, a nastepnie odstawi¢ je w pozycji odwrdcone;.

Czas tadowania

Pojemnos¢ zbiornika na

Utylizacja: Nie wyrzuca¢ pompy, akumulatoréw ani tadowarki wraz wodg

z odpadami komunalnymi. Zuzyte akumulatory, fadowarke i
pompe nalezy dostarczy¢ do lokalnego punktu zbidrki surowcow
wtérnych.

Przed uzyciem lub tadowaniem nalezy upewnic sie, ze zaréwno
akumulator, jak i tadowarka sg suche. Akumulator nalezy zawsze
przechowywaé w suchym miejscu, w umiarkowanej temperaturze i z
dala od $wiatta stonecznego. Nie wolno go zastepowaé akumulatorami

innych producentéw niz Stocker.
ci$nieniu roboczym.

stocker

= | =

Pompa na wézku z zbiornikiem 40 L i 60 L

Art. 301

40 litrow

10 bar

1 bar

12 V/36 A
100 W

8m

6 godzin

3 godziny
56 kg

150 x 73 x wys. 84 cm
65 cm
30m

1,5-6 I/min
9 mm

18 mm

12 godzin

1,81

Art. 302

60 litrow

10 bar

1 bar

12 V36 A
100 W

8m

6 godzin

3 godziny
57 kg

150 x 73 x wys. 84 cm
65 cm
30m

1,5-6 I/min
9 mm

18 mm

12 godzin

1,81

*z dotaczong dysza ustawiong na rozpylanie i bez dyszy przy maksymalnym

Aby uzyskaé wigcej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt z info@stockergarden.com
Aby otrzymywaé aktualnosci i informacje, zapisz sig¢ do newslettera: www.stockergarden.com/newsletter
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Aby lepiej zapoznac¢ sie z poszczegdlnymi komponentami i czesciami zamiennymi, prosimy zapoznac si¢ z

5

arkuszem dotgczonym do instrukcji obstugi

art

3

301/1

301/2

301/3
301/4
301/5
301/6

301/7

301/8*

301/9
301/10

301/11

301/12

301/13
Srubami)

301/14

elementy
29x2 + 30x2 + 31x2 + 32x2
+99x2

1+2+3+12x2+13x2
33+38x6 +39x4 + 76 + 75 +
48 +14 x4 +36 x 4 + 41 + 67
85+87 +88+82+81+80

+79 +90
86 + 84

83 + 92

65 + 64x4 + 63x2 + 40x4

89 +27x5 + 78 + 28

42x2 + 43x2 + 21x4 + 38x4

58
5x3+18+19+20+25+ 26
+24+22+21+23
72+74+73+71+70+69+

68 + 34 + 35x2
zmontowany)
66x4 + 62 + 61x4

4+5x3+6x3+7x2+8+9

Art. 301/ Art. 302
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Elementy skladowe i czeSci zamienne Elementy i cz@sSci zamienne

opis

Zestaw 2 kotek (z Srubami)
Zestaw pokryw zamykajgcych i filtrow
Konstrukcja (z $rubami)

Nawijarka do rur (bez rury / ze $Srubami)

Zestaw rur z tréjnikiem 90° do lancy
Dysza do nawadniania (z koricéwka, bez weza)

Pokrywa akumulatora (z Srubami)

Zestaw rur rozdzielczych (z podktadkami i
metalowymi paskami)

Zestaw uchwytow (ze Srubami)

Zestaw baterii

Kompletny zestaw filtréw (z podktadkami i
Srubami)

Zestaw regulacyjny i manometr cisnieniowy
(wstepnie

Pompa/silnik (wraz ze wszystkimi

Rura z wskaznikiem poziomu wody
(z podktadka, uszczelkami i metalowymi opaskami)

stocker

301/15
301/16
301/17

301/18
301/19

301/20
302/1

301/21
301/22

301/23

301/24

301/25

301/26

53

51 + 54x2

52 + 55 + 56

44 + 45 + 46 + 47 + 49 + 50
11+ 17 +16 + 15 + 14x2

10
10

60 + 59 + 57 + 37

92

36x4 + 21x6 + 38x6 + 29x2 +
30x2 + 31x2 + 39x2 + 66x4 +
63x2 + 72 + 14x2 + 22x6 +

24 + 90 + 87 + 82x2 + 81x2
+80x2 + 34 + 35x2 + 64x4
+40x4
2+13+16+5x6+19+73 +
70 + 77 + 68

97 +27x5+98 + 78 + 28 +
77x2

*301/8:

Przetacznik

Woltomierz

Port tadowania z zabezpieczeniem
Bezpiecznik z skrzynka bezpiecznikowg

zmontowane)
Zbiornik gtéwny 40 |
Zbiornik gtéwny 60 |

System mocowania akumulatora
tadowarka do akumulatora

Dysza rozpylajaca

Kompletny zestaw $rub

Komplet podktadek

Zestaw rur rozdzielczych (z podktadkami i opaskami
metalowymi)

Odpowiedni zamiennik wytgcznie do modelu o pojemnosci 40
litréw, z rurg rozdzielcza umieszczong z przodu zbiornika, jak
pokazano na zdjeciu.

Aby uzyskaé wigcej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt z info@stockergarden.com
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6 Montaz

Uwaga: numery podane w nawiasach odnoszg sie do elementéw wymienionych w karcie dotgczonej

do instrukcji obstugi, ktéra zawiera wszystkie elementy produktu.
6 Montaz kot

Wiozy¢ o$ (33) do wozka, zatozy¢ podktadke (31) i zamontowacé kota (32) na obu koncach. Podczas
montazu kot upewnié sie, ze zawdr do pompowania nie jest skierowany do wewnatrz (w strong pompy),
lecz na zewnatrz.

Zablokowa¢ kazde koto, wktadajac pierscien blokujacy nakretke (30), a nastepnie nakretke (29) i nakretke
Slepa (99).

Kolejno$¢ montazu

j stoclker
30

Art. 301/ Art. 302

Pompa na wézku z zbiornikiem 40 L i 60 L

Montaz uchwytéw 6

Wiozy¢ uchwyt (42) w odpowiednie gniazdo w ramie i zamocowac go za pomocg dwaéch dtugich
$rub (21) z nakretkg samoblokujaca (38).

. 4 O O
l'i

Montaz wspornika na zwijacz weza 6

Przymocowac¢ wspornik (79) za pomocg dwoch srub z nakretkami z kazdej strony, uzywajac nakretek
blokujacych
(30) zgodnie z ilustracjg na zdjeciu.

Aby uzyskaé wigcej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt z info@stockergarden.com
Aby otrzymywaé aktualnosci i informacje, zapisz sig¢ do newslettera: www.stockergarden.com/newsletter
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6 Montaz zwijacza weza

Zamontowa¢ uchwyt weza (85) na wsporniku (79), mocujac go za pomoca $rub, podkfadek i sworzni, jak
pokazano na zdjeciu (82+81+80).

6 Podtaczenie uktadu hydraulicznego

Przepusci¢ waz taczacy miedzy zaworem a regulatorem cisnienia (78) przez odpowiednie otwory pod
rama wozka. Podtaczy¢ ztacze do weza (74), a nastepnie podiaczyc¢ je do regulatora cisnienia (71).

stocker
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Zastosowanie 7

A Uwagal!

tadowanie akumulatora

Przed uzyciem lub tadowaniem nalezy upewni¢ sie, ze zaréwno
akumulator, jak i fadowarka sg suche. Nalezy sprawdzi¢, czy parametry
wejsciowe odpowiadajg parametrom zasilania sieciowego. W
przeciwnym razie nalezy skontaktowac sie z producentem. Akumulator
pompy elektrycznej jest fabrycznie natadowany. Jednak podczas

transportu moze sie samoczynnie roztadowac, dlatego przed uzyciem

zalecamy sprawdzenie poziomu natadowania za pomoca woltomierza.
Gdy kontrolka fadowania $wieci sie na zielono, oznacza to, ze akumulator jest w petni natadowany.

Nalezy uzywaé wytacznie akumulatoréw i tadowarek dostarczonych przez firme Stocker.

Woltomierz

Pompa wyposazona jest w bardzo precyzyjny woltomierz do pomiaru
napiecia w zakresie 11 V=15 V. Zielony obszar skali oznacza, ze
akumulator jest w petni natadowany i gotowy do uzycia; zétty obszar
oznacza niewystarczajgcy poziom natadowania, ale system moze nadal

dziata¢; czerwony obszar oznacza zbyt niski poziom natadowania i

wymaga natychmiastowego natadowania.

Podziatka i wartosci na kolorowym pasku wskazujg procent
pozostatej mocy w stosunku do petnego natadowania. Ladowanie nalezy przeprowadza¢ w
zamknietym, suchym, wentylowanym i bezpiecznym miejscu, w odlegtosci co najmniej 50 cm od
podtoza. Jesli pompa byta uzywana tylko przez krétki czas, nie ma potrzeby jej fadowania. Jesli
pompa byta uzywana tylko przez krotki czas, nie ma potrzeby jej tadowania. Jesli nie byta uzywana
przez diuzszy czas, nalezy catkowicie roztadowa¢ akumulator, a nastepnie ponownie go
natadowac. Zaleca sie tadowanie i roztadowywanie akumulatora w regularnych odstepach czasu
(raz lub dwa razy w miesigcu), aby utrzymaé go w optymalnym stanie pracy.

Uwaga: podczas tadowania woltomierz wskazuje warto$¢ 14 V. Napiecie tadowania podczas

uzytkowania pompy wynosi od 12 do 14 V.

Aby uzyskaé wigcej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt z info@stockergarden.com
Aby otrzymywaé aktualnosci i informacje, zapisz sig¢ do newslettera: www.stockergarden.com/newsletter
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Uzywam

Napetnianie

Przed uzyciem nalezy zdja¢ pokrywe zbiornika i napetni¢ go przez filtr
odpowiednimi ptynami, a nastepnie ponownie zatozy¢ pokrywe.
Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy korek spustowy i filtr gtéwny sa
zamkniete. Nigdy nie zanurza¢ pompy w wodzie w celu jej
wyczyszczenia

lub napetniania.

Wiaczanie i wy
Aby wiaczycé/wytaczyé pompe elektryczna, nalezy nacisna¢ czerwony przycisk

znajdujacy sie obok gniazda tadowania i woltomierza.

Regulator cisnieni

Za pomocg regulatora ci$nienia mozna zmienia¢ natgzenie strumienia

i zwigksza¢ moc oprysku w zaleznosci od uzywanych dysz oraz
opryskiwanych substancji. Cisnienie mozna regulowac w zakresie od

1 do 10 baréw.

Aby zwiekszy¢ cisnienie, nalezy obrdci¢ pokretto regulacyjne w prawo.
Aby zmniejszy¢ ci$nienie, nalezy obroéci¢ pokretto regulacyjne w lewo.
Wskaznik ci$nienia

Na manometrze mozna odczytac cisnienie, przy ktérym pracuje pompa.

Wskazuje on ci$nienie wytwarzane oraz ci$nienie robocze pompy.

stocker
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Korzystam 7

Automatyczne wtaczanie i wylgczanie silnika pompy typu ,, ”
Przy wiaczonej pompie: aby zapewnic lepsze wykorzystanie akumulatora, silnik uruchamia sie poprzez
nacisnigcie dzwigni. Silnik wytacza sig, jesli dzwignia nie jest naciskana.

Funkcja start-stop dziata tylko wtedy, gdy poziom natadowania akumulatora wynosi ponad 50%.

?i" Wskaznik stanu napetnieni
4

Dzigki przezroczystej rurce umieszczonej migdzy silnikiem a zbiornikiem mozna
) sprawdzi¢ ilo$¢ ptynu pozostatego w zbiorniku. Czerwona kulka wskazuje poziom

napetnienia.

Sterowanie przetacznikiem ,, ” za pomoca dzwigni
Pompa jest wyposazona w mechanizm umozliwiajgcy zablokowanie dzwigni, co zapewnia wiekszy
komfort uzytkowania. Mozliwe jest prowadzenie ciagtego oprysku bez koniecznosci naciskania

dzwigni, blokujac ja za pomocg specjalnego zaczepu.

1. Zamkniete — 2. Ciagte

Regulacja strumienia
Aby zmieni¢ rodzaj strumienia, nalezy obréci¢ tylng czesé dyszy.
Przez wkrecanie i wykrecanie tylnej czesci dyszy mozna regulowac

w  ksztatt strumienia, od rozpylania po tradycyjny strumien.

Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt z info@stockergarden.com 35
Aby otrzymywaé aktualnosci i informacje, zapisz sig¢ do newslettera: www.stockergarden.com/newsletter
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8 Czyszczenie i konserwacja

Po kazdym uzyciu pompe nalezy wyczysci¢, aby zapobiec korozji i zatorom w opryskiwaczu
spowodowanym przez pestycydy w postaci ptynnej. Ponadto regularne czyszczenie urzadzenia moze
zapobiec uszkodzeniom upraw w przypadku, gdyby stosowany $rodek zmieszat sie z innym $rodkiem
uzywanym wczesniej.

Wyczys¢ powierzchnie pompy wilgotng szmatka. Napetnij zbiornik wodg i wymieszaj, a nastepnie
uruchom pompe, aby woda uzyta do czyszczenia zostata rozpylona lub wyptyneta przez korek

spustowy. Filtry i rozpylacz zbiornika mozna zdemontowac¢ w celu wyczyszczenia ich woda.

Korek spustowy
Odkre¢ korek spustowy, aby usung¢ catg wode uzywang do
czyszczenia/ptukania pompy. Po zakonczeniu czyszczenia ponownie

zakreé korek.

Czyszczenie filtra

Jesli w zbiorniku znajduje sie ptyn, przed otwarciem filtra (1) w celu
jego wyczyszczenia nalezy zamkna¢ zawér (2). Po zamknigciu

zaworu filtr mozna wyjac¢ i wyczysci¢ woda.

o

9 Gdzie przechowywaé¢ pompe

Pompe nalezy przechowywa¢ w miejscu chronionym przed warunkami atmosferycznymi, w suchym
miejscu i poza zasiggiem dzieci. Nie nalezy pozostawiac jej bez uzycia przez zbyt diugi czas, poniewaz
moze to spowodowac uszkodzenie akumulatora. Pompa nie powinna by¢ narazona na dziatanie

temperatur ponizej 15 °C.

stocker
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Rozwigzywanie probleméw

Problemy

Silnik nie dziata, mimo
ze pompa jest
wigczona

Nieprawidlowe odgtosy
podczas

pracujacym silnikiem

W dolnej czesci podstawy
wystepuje wyciek

Staba jako$¢
rozpylania

Aby uzyskaé wigcej informacji na temat produktu, prosimy o kontakt z info@stockergarden.com
Aby otrzymywaé aktualnosci i informacje, zapisz sig¢ do newslettera: www.stockergarden.com/newsletter

Przyczyny

1. Przepalit sie bezpiecznik

2. Akumulator jest roztadowany
3. Przetacznik zasilania ulegt
uszkodzeniu

4. Odfaczono przewody

5. Silnik ulegt uszkodzeniu

1. Sruby sie
poluzowaty

1. Rurki pompy sg
pekniete lub uszkodzone

2. Zatyczki lub uszczelki sg
uszkodzone

1. Niskie cisnienie

2. Otwory wewnatrz rozpylacza
sg zatkane

3. Wystepujg nieszczelnosci

w potgczeniach rurek

4. Roztadowany akumulator

5. Rurka jest zgieta

10

Rozwigzania

1. Nalezy go wymienic¢

2. Zatadowac

3. Wymiana

przetacznika

4. Zdemontowac¢ podstawe
w celu naprawy przewoddéw
5. Wymiana silnika

1. Dokreci¢ je

1. Zdemontowac podstawe i
wymieni¢ lub naprawic¢ rurki
2. W razie potrzeby nalezy
wymieni¢ zatyczki i uszczelki

1. Zwieksz cisnienie

2. Usun

zanieczyszcze

nia

3. Dokreé

potaczenia

4. Nataduj akumulator
5. Sprawdz, czy waz nie
jest zagiety

ES
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Przedmowa

Ta pompa do taczki zostata wyprodukowana przy uzyciu najnowoczesniejszych technologii, co

zapewnia jej dobrg przenosnosé¢, dlugg zywotnosc i fatwa obstuge.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa, montazu, obstugi,
konserwacji, przechowywania oraz usuwania usterek w razie probleméw. Nalezy starannie
przechowywac niniejsza instrukcje i zapewnié, aby byta ona zawsze dostepna réwniez dla innych

uzytkownikéw.

Ze wzgledu na ciggty rozwdj technologiczny moga zosta¢ wprowadzone zmiany techniczne i wizualne
bez uprzedniego powiadomienia. llustracje zawarte w niniejszej instrukcji maja charakter wytacznie

pogladowy i moga rozni¢ sie od dostarczonego produktu.

j stoclker
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1 0Ogolny opis

Pompa do taczki jest przeznaczona do rozpylania wody i Srodkéw ochrony roslin w zalecanych stezeniach.
Nadaje sig szczegodlnie do zwalczania szkodnikéw, czyszczenia miejsc publicznych oraz kontroli higienicznej
w hodowli zwierzat. Nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw dotyczacych zapobiegania wypadkom
oraz innych powszechnie uznanych zasad bezpieczenstwa dotyczacych obchodzenia sie ze $rodkami
ochrony roslin. Pompy nie wolno uzywac¢ do rozpuszczalnikéw, czystych lub wysoko stezonych substancji
chemicznych. Urzadzenie to moze byé uzywane wylacznie przez osoby doroste, posiadajace odpowiednie
kwalifikacje, bedace w dobrym stanie zdrowia oraz niebedace pod wptywem alkoholu lub narkotykéw. Osoby
niepetnoletnie powyzej 16 roku zycia moga korzystaé z urzadzenia pod nadzorem osoéb dorostych. Osoby
niepetnosprawne oraz osoby niepetnoletnie ponizej 16 roku zycia nie moga z niego korzystac. Elektryczna
pompa do taczek jest wyposazona w akumulator 12 V/36 Ah, ktéry zmniejsza naktad pracy.

W zaleznosci od ustawienia ci$nienia akumulator zapewnia czas pracy od 3 do 6 godzin po petnym
natadowaniu. Przednia podstawa oraz doskonata rownowaga pompy gwarantujg stabilnos¢ na kazdej
nieréwnosci i w kazdym terenie. Proporcje migdzy duzymi kotami a uchwytami taczki utatwiajg transport na
kazdym podiozu. Wyposazona w kilka filtréw ochronnych, ktére zapobiegajg zablokowaniu lub zatkaniu
przez zanieczyszczenia. Filtry maja specjalng konstrukcje i sg umieszczone w taki sposéb, aby utatwi¢ ich
demontaz i czyszczenie. Pompa jest wyposazona w regulator cisnienia, umozliwiajacy zmiane ci$nienia
natrysku w celu dostosowania go do r6znych wymagan zwigzanych z opryskiem. Posiada réwniez
woltomierz wskazujgacy napigcie akumulatora. Z myslg o bezpieczenstwie i higienie operatora zainstalowano

zbiornik o pojemnosci 1,8 litra, ktéry po napetnieniu wodg umozliwia umycie rak po zakorczeniu pracy.

j stoclker
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Zakres dostawy

1. Zbiornik

2. Akumulator

3. tadowarka

4. Bebennawaz
5. Waz

6. Lanca aluminiowa z mosiezng dysza
7. Regulator ci$nienia

8.  Woltomierz

9.  Zbiornik na wode o pojemnosci 1,8 |

10. Wozek

11. Instrukcja obstugi

Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat produktu, prosimy o wystanie wiadomosci e-mail na
adresinfo@stockergarden.com . Zapisz sie do naszego newslettera, aby otrzymywac aktualne informacje od
firmy Stocker: www.stockergarden.com/newsletter
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3 Wskazowki dotyczgce bezpiecznego uzytkowania WskazOwki dotyczgce bezpiecznego uzytkowania 3

Przed uzyciem urzadzenia nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z Odpady chemiczne nalezy zawsze przechowywa¢ w
instrukcjg obstugi! Nalezy przechowywac instrukcje obstugi w

bezpiecznym miejscu.

przeznaczonych do tego pojemnikach i nigdy nie wolno ich
wylewac na ziemie ani do rzek.

Operator musi nosi¢ maske, czapke i odziez ochronna, Osoby zmeczone, o stabym stanie zdrowia, ranne lub kobiety
@ 5 wodoodporne rekawiczki oraz kalosze. Zaleca sie
0 e przestrzeganie ogélnych wskazéwek dotyczacych stosowania

$rodkéw ochrony indywidualnej (PSA).

w cigzy nie powinny mie¢ kontaktu z opryskami pestycydami.

o _' Nie nadaje sie do stosowania z ptynami tatwopalnymi, substancjami
% & | zragcymi, rozpuszczalnikami ani wysoko stezonymi pestycydami.

Ty Nalezy upewni¢ sie, ze miedzy zastosowaniem srodkéw ochrony
o | Srodki ochrony roélin nalezy przechowywaé w miejscu roslin a okresem zbioréw uptywa diuzszy czas.

niedostepnym dla dzieci. Stosowanie $rodkéw musi zawsze

odbywac sig scisle zgodnie z instrukcjg producenta. " Nigdy nie nalezy spala¢ ani rozbiera¢ akumulatora. Akumulator

Demontaz i naprawa fadowarki oraz catego obwodu ﬁ“: :J ".LI-L nalezy utylizowa¢ w odpowiedni sposéb w punkcie zbidérki

F " | il

elektrycznego przez personel nieprzeszkolony jest surowcow wtérnych.

. !,_': y(/ﬁﬁ zabroniona. W przypadku awarii tadowarki nalezy

é‘_{’ skontaktowac sie z producentem. )
ﬁ Nigdy nie kieruj strumienia rozpylajacego w strone ludzi ani
Gacks: zwierzat. Nigdy nie pracuj pod wiatr. Nie zaleca sie uzywania pompy Przechowuj pompe w bezpiecznym miejscu, poza zasiggiem
na zboczach o nachyleniu wiekszym niz 25°. dzieci.
Nie rozpyla¢ na powierzchnie o temperaturze powyzej +40°C ani na Nie nadaje sie do cieczy o temperaturze powyzej 40°

otwarty ogief. C. Pompy do taczek nie nalezy uzywaé w temperaturze powyzej

45°C ani ponizej -10°C.

StOCker Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat produktu, prosimy o wystanie wiadomosci e-mail na
adresinfo@stockergarden.com . Zapisz sig¢ do naszego newslettera, aby otrzymywac¢ aktualne informacje o
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Wskazowki dotyczace bezpiecznego uzytkowania Dane techniczne

Przed uzyciem pompy do taczki nalezy zawsze przeprowadzi¢
probe z czystg woda, aby upewni¢ sie, ze wszystkie elementy
dziatajg prawidtowo. Przed przygotowaniem srodkéw

chemicznych nalezy upewnic sie, ze wszystko jest w porzadku

Przygotowanie substancji chemicznych musi zawsze odbywac sie
zgodnie z instrukcjami i wskazéwkami producenta.
Nieautoryzowana zmiana rozcienczenia moze spowodowac
powazne szkody u ludzi lub zwierzat lub negatywnie wptyng¢ na
ochrone roslin.

Po zastosowaniu nalezy zmieni¢ odziez i doktadnie umy¢
nieostoniete czesci ciata.

Po uzyciu doktadnie umy¢ pompe do taczki woda.

Utylizacja: Opryskiwacz plecakowy, akumulatory i tadowarke nie
wolno wyrzuca¢ wraz z odpadami komunalnymi. Zuzyte
akumulatory, tadowarki i opryskiwacz plecakowy nalezy
dostarczy¢ do lokalnego punktu recyklingu.

Przed uzyciem lub tadowaniem nalezy upewnic sig, ze zaréwno
akumulator, jak i fadowarka sg suche. Akumulator nalezy zawsze
przechowywaé w suchym miejscu, chronigc go przed
ekstremalnymi temperaturami i promieniowaniem stonecznym. Nie
mozna go zastgpi¢ akumulatorami innych producentéw niz
Stocker.

stocker

Artykut

Maksymalna pojemno$¢
Maksymalne cisnienie robocze
Min. cisnienie robocze
Akumulatory

Moc silnika

Maks. zasieg rozpylania

Czas pracy przy ci$nieniu 4 bar
Czas pracy przy ci$nieniu 10 baréw
Waga netto

Wymiary

Dtugos¢ lancy

Dilugos¢ weza

Przeptyw wody I/min*
Wewnetrzna $rednica weza
Srednica zewnetrzna weza
Czas tadowania

Pojemnos¢ zbiornika na wode

Nr art. 301
40 litréw

10 bar

1 bar

12 V/36 A
100 W

8m

6h

3h

56 kg

150 x 73 x wys. 84 cm
65 cm
30m

1,56 I/min
9 mm

18 mm

12 godzin

1,81

Nr art. 302
60 litrow

10 bar

1 bar

12 V36 A
100 W

8m

6h

3h

57 kg

150 x 73 x wys. 84 cm
65 cm
30m

1,5-6 I/min
9 mm

18 mm

12 godzin

1,81

*Obliczono przy uzyciu dotaczonej dyszy i bez dyszy przy maksymalnym cisnieniu.

Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat produktu, prosimy o wystanie wiadomosci e-mail na
adresinfo@stockergarden.com . Zapisz sie do naszego newslettera, aby otrzymywac aktualne informacje od
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Elementy skladowe

Aby uzyskac lepszy przeglad réznych komponentéw i czesci zamiennych, prosimy zapoznac¢ sie z

arkuszem danych dotaczonym do instrukcji obstugi.

rodzaj

a5 |

301/1

301/2

301/3

301/4

301/5
301/6
301/7

301/8*

301/9
&rithami)

301/10

301/11

301/12

301/13
Srubami)

301/14

Komponenty
29x2 + 30x2 + 31x2 + 32x2
+99x2

1+2+3+12x2 + 13x2

33 + 38x6 + 39x4 + 76 + 75 +
48+ 14x4+36x4+41+67
85 + 87 + 88 + 82 + 81 + 80
+79 +90

86 + 84
83 +92
65 + 64x4 + 63x2 + 40x4

89 +27x5+ 78 + 28

42x2 + 43x2 + 21x4 + 38x4

58
5x3+18+19+20+ 25+ 26
+24+22+21+23
72+74+73+71+70+69+
68 + 34 + 35x2

66x4 + 62 + 61x4

4+5x3+6x3+7x2+8+9

Opis

Zestaw 2 kot (ze srubami)
Pokrywa zamykajaca i filtr

Podwozie (ze $rubami)

Zwijanie weza (bez weza / wszystkie
Sruby)

Zestaw weza z przegubem 90° do opryskiwacza
Lanca nawadniajaca (z dysza, bez weza)

Pokrywa baterii (ze $rubami)

Zestaw rur rozdzielczych (kompletny z
uszczelkami i

tasmami metalowymi)
Zestaw uchwytow (ze

Baterie

Kompletny zestaw filtrow (z podktadkami i
Srubami)

Zestaw manometréw (wstepnie
zmontowany)

Pompa / silnik (w komplecie ze wszystkimi

Rura z wskaznikiem poziomu wody (z uszczelkami,
ztaczkami Srubowymi i opaskami metalowymi)

stocker
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Elementy skladowe

301/15
301/16
301/17

301/18
301/19

301/20
302/1

301/21
301/22

301/23

301/24

301/25

301/26

53

51 + 54x2

52 + 55 + 56

44 + 45 + 46 + 47 + 49 + 50
11+17+16 + 15 + 14x2

10
10

60 + 59 + 57 + 37

92

36x4 + 21x6 + 38x6 + 29x2 +
30x2 + 31x2 + 39x2 + 66x4 +
63x2 + 72 + 14x2 + 22x6 +

24 + 90 + 87 + 82x2 + 81x2

+ 80x2 + 34 + 35x2 + 64x4
+40%x 4
2+13+16+5%x6+19+73 +
70 + 77 + 68

97 +27x5+98 + 78 + 28 +
77x2

*301/8:

Przetacznik wigczania/wytaczania

Woltomierz

Skrzynka tadunkowa z bezpiecznym zamknigciem
Zabezpieczenie ze skrzynka zabezpieczajacq

Srubami)
Zbiornik gtéwny 40 |
Zbiornik gtéwny 60 |

System mocowania akumulatoréw
tadowarka

Rozpylacz dyszowy

Kompletny zestaw $rub

Komplet uszczelek

Zestaw rur rozdzielczych (kompletny z
uszczelkami i opaskami metalowymi)

Ta cze$¢ zamienna jest przeznaczona wytacznie do modelu 40-
litrowego, w ktérym waz rozdzielczy znajduje sie przed/nad
zbiornikiem. Patrz ilustracja.

Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat produktu, prosimy o wystanie wiadomosci e-mail na
adresinfo@stockergarden.com . Zapisz sie do naszego newslettera, aby otrzymywac aktualne informacje od
firmy Stocker: www.stockergarden.com/newsletter
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6 Montaz Montaz uchwytéw 6

Wsun pierwszy uchwyt (42) w przeznaczone do tego wyciecie i zamocuj go za pomocg dtugich $rub (21)
Uwaga: Numery podane w nawiasach odnoszg sie do elementéw wymienionych w karcie oraz nakretek zabezpieczajacych (38).

4 4 O O
l'i

Zablokowac¢ opong, montujac nastepujace elementy w podanej ponizej kolejnosci: pierscien Montaz UChWth bena weza 6
zabezpieczajacy (30), nakretke (29) i nakretke zaslepiajaca (99).

technicznej dotaczonej do instrukcji obstugi.
6 Montaz opon

Wsun watek (33) w przeznaczone do tego otwory, nastepnie wtéz podktadke (31) i zamontuj opony
(32). Podczas montazu opon upewnij sie, ze zawoér do pompowania opon nie jest skierowany do

wewnatrz (w strone pompy), lecz na zewnatrz.

Przymocowaé uchwyt (79) za pomocg dwdéch $rub do przeznaczonego do tego celu wgtebienia (patrz
zdjecie) i zastosowac pierscien zabezpieczajacy (30).

Kolejno$¢ montazu

t c Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat produktu, prosimy o wystanie wiadomosci e-mail na
@ 8 3 . S| , aby ymywac )
48 adresinfo@stockergarden.com . Zapisz sie do naszego newslettera, aby otrzyn ac¢ aktualne informacje od 49
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6 Montaz bebna na waz

Przymocowac¢ beben na waz (85) za pomocg elementu taczacego (79). W tym celu nalezy uzy¢ srub,
podktadek i zawleczek (82+81+80).

6 Podtaczenie do uktadu hydraulicznego

Potacz beben weza z regulatorem cisnienia (78), przeciagajac waz przez przeznaczone do tego celu
oczka znajdujace sie w dolnej czgsci wozka.
Nastepnie zamontowa¢ waz (74) do tacznika i przymocowaé waz do regulatora ci$nienia (71).

j stoclker
50
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”
N3
Spos6b uzycia 7
A Uwagal!
tadowanie akumulatora
Przed uzyciem lub tadowaniem upewnij sig, ze zaréwno akumulator,
jak i fadowarka s3g suche. Sprawdz réwniez, czy napigcie w sieci
zasilajacej jest odpowiednie dla tego urzadzenia. Zwré¢ uwage na
ksztatt wtyczki i gniazda i upewnij sie, ze pasuja do siebie. Jesli nie,
skontaktuj sie z producentem.
Akumulator zostat w petni natadowany przed dostawa. Niemniej jednak
przed uzyciem produktu nalezy sprawdzi¢ poziom natadowania
akumulatora, poniewaz akumulator moze sie roztadowac¢ podczas
transportu lub
przechowywania. Gdy wskaznik tadowania Swieci si¢ na zielono, akumulator jest w petni natadowany.
Nalezy uzywa¢ wytacznie akumulatoréw i tadowarek firmy Stocker.
Miernik napiecia
Pompa do taczki jest wyposazona w precyzyjny woltomierz o zakresie
pomiarowym od 11 do 15 V. Zielony obszar skali koloréow wskazuje w
petni natadowany akumulator; urzadzenie jest gotowe do normalnego
uzytkowania. Z6tty obszar skali wskazuje na niewystarczajace napiecie,
jednak nadal mozna pracowac z urzadzeniem; czerwony obszar
sygnalizuje bardzo niskie napigcie — akumulator pompy do taczki
nalezy natadowacé. Skala wartosci nad skalg koloréw pokazuje procent
pozostatej energii
w stosunku do peinego napigcia. Gdy poziom energii spadnie ponizej tej wartosci, rozlegnie sie sygnat
ostrzegawczy. tadowarke nalezy uzywac¢ wylgcznie w pomieszczeniach, w suchym, dobrze
wentylowanym i bezpiecznym miejscu, znajdujacym sie co najmniej 50 cm nad podioga. Jesli pompa byta
uzywana tylko przez krétki czas, nie ma potrzeby jej tadowania. Jesli akumulator nie byt uzywany przez
diuzszy czas, nalezy go catkowicie roztadowac, a nastepnie ponownie natadowac. Zaleca sie fadowanie i
roztadowywanie akumulatora w regularnych odstepach czasu (raz lub dwa razy w miesigcu), aby
zapewni¢ optymalne warunki pracy.
Uwaga: Podczas fadowania woltomierz wskazuje wartos$¢ 14 V. Podczas uzytkowania pompy do taczki
wyswietlana jest warto$¢ od 12 do 14 V.
Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat produktu, prosimy o wystanie wiadomosci e-mail na
adresinfo@stockergarden.com . Zapisz sie do naszego newslettera, aby otrzymywac aktualne informacje od 51
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Obstuga

Napetnianie

Przed uzyciem nalezy zdja¢ pokrywe zbiornika i napetni¢ go
odpowiednimi ptynami przez filtr. Nastepnie nalezy ponownie
zatozy¢ pokrywe.

Uwaga: Upewnij sig, ze korek spustowy i filtr gtéwny sg zamknigte.
Nigdy nie zanurzaj pompy w wodzie w celu jej czyszczenia lub

napetniania!

Wiaczanie i wy

Aby wiaczyé lub wytaczy¢ pompe elektryczng, nalezy nacisna¢ czerwony przycisk

znajdujacy sie obok gniazda tadowania i woltomierza.

lator cisnienia

Regulator ci$nienia umozliwia zmiane gestosci rozpylania oraz
zwiekszenie wydajnosci rozpylania w zaleznosci od zastosowanych
dysz i rozpylanych substancji. Ci$nienie mozna regulowaé w zakresie
od 1 do 10 baréw.

Aby zwiekszy¢ cisnienie, nalezy obroci¢ pokretto regulacyjne w
prawo. Aby zmniejszy¢ ci$nienie, nalezy obroci¢ pokretto regulacyjne

w lewo.
Wskaznik cisnienia
Na manometrze mozna odczyta¢ cisnienie, z jakim pracuje pompa.

Wskazuje on ci$nienie wytworzone oraz ci$nienie robocze pompy.

stocker
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Funkcja automatycznego uruchamiania i wytaczania ,, ”
Gdy pompa jest wiaczona: aby zapewni¢ optymalne wykorzystanie mocy akumulatora, silnik wiacza sie

automatycznie po aktywacji lancy. Gdy lanca nie jest aktywowana, silnik wytgcza sie automatycznie.

?i" Wskaznik stanu i poziomu napetnieni
]

Dzigki przezroczystemu wezowi miedzy silnikiem a zbiornikiem mozna sprawdzi¢

} ilos¢ cieczy w zbiorniku. Czerwona kulka wskazuje poziom napetnienia.

Sterovflanie za pomocg dzwigni

Pompa jest wyposazona w mechanizm umozliwiajacy zablokowanie uchwytu, co zapewnia uzytkownikowi
wiekszy komfort. Mozliwe jest prowadzenie ciggtego oprysku bez koniecznosci przytrzymywania uchwytu,
a dzieki specjalnemu zaczepowi mozna go zablokowaé w tej pozycji.

1. Zamkniete — 2. Ciggte

Regulacja dyszy

Aby zmieni¢ typ dyszy, nalezy obrécic jej tylng czes¢. Przez
przykrecenie lub odkrecenie tylnej czesci dyszy mozna zmieni¢ ksztatt

strumienia z rozpylajacego na tradycyjny.

Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat produktu, prosimy o wystanie wiadomosci e-mail na
adresinfo@stockergarden.com . Zapisz sie do naszego newslettera, aby otrzymywac aktualne informacje od 53
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8 Czyszczenie i konserwacja

Po zakonczeniu kazdej pracy pompe nalezy wyczysci¢, aby zapobiec korozji i zatorom spowodowanym
przez ptyny pestycydowe. Regularne czyszczenie pompy pozwala rowniez unikng¢ uszkodzen plonéw
w przypadku zmieszania sig zuzytego produktu z poprzednio stosowanym.

Wyczys$¢ powierzchnie pompy wilgotng szmatka. Napetnij zbiornik woda i potrzasnij nim. Nastepnie
uruchom pompe, aby woda uzyta do czyszczenia wyptyneta w postaci strumienia lub przez Srube

spustowa. Filtry mozna zdemontowac w celu wyczyszczenia woda.

Sruba spustowa
Odkrec $rube spustowa, aby spusci¢ catg wode uzywang do czyszczenia /

ptukania pompy. Po zakonczeniu czyszczenia ponownie zakre¢ nakretke

Czyszczenie filtrow

Jesli w zbiorniku znajduje sig ptyn, przed otwarciem filtra (1) w celu
wyczyszczenia nalezy zamkna¢ zawér (2). Po zamknieciu zaworu filtr

mozna wyjaé i wyczysci¢ woda.

B
9 Przechowywanie

Pompe nalezy przechowywa¢ w suchym miejscu, poza zasiegiem dzieci. Nie nalezy pozostawiac jej
bez uzycia przez zbyt dtugi czas, poniewaz moze to spowodowac¢ uszkodzenie akumulatora. Pompa

nie powinna by¢ narazona na dziatanie temperatur ponizej 15°C.

stocker

N =
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Usuwanie usterek

Problem

Silnik dziata po
po wigczeniu nie

Nietypowe odgtosy
przy pracujacym silniku

Dolna czes¢ podstawy
ma wyciek

Staba wydajnos$é rozpylania

Przyczyna

1. Bezpiecznik jest

stopiony

2. Bateria jest roztadowana
3. Przetgcznik jest
uszkodzony

4. Kable sie

poluzowaly sie

5. Silnik jest uszkodzony

1. Sruby mocujace
pompy sg poluzowane

1. Rury wiotowe lub wylotowe
pompy sg poluzowane lub uszkodzone
2. Nasadki lub uszczelki

sg uszkodzone

1. Niskie ci$nienie

2. Otwory w opryskiwaczu
sg zatkane

3. Potaczenia

Rury traca,

4. Akumulator jest staby
5. Rurka jest wygieta

10

Rozwigzanie

1. Wymien

ja

2. Nataduj akumulator
3. Przycisk wiaczajacy
wymieni¢

4. Zdemontowa¢ dno

w celu wymiany kabli
5. Wymieni¢ silnik

1. Sruby mocujace
dokreci¢

1. Zdemontowac¢ podstawe
i wymieni¢ rury

2. W razie potrzeby nalezy
wymieni¢

nasadki i uszczelki

1. Zwigksz ci$nienie
2. Zanieczyszczenia

3. Przeguby

dokreci¢

4. Nataduj akumulator
5. Upewnij sie, ze
waz nie jest zgiety
jest

Aby uzyska¢ wigcej informacji na temat produktu, prosimy o wystanie wiadomosci e-mail na
adresinfo@stockergarden.com . Zapisz sie do naszego newslettera, aby otrzymywac aktualne informacje od
firmy Stocker: www.stockergarden.com/newsletter
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Ten rozpylacz zostat wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii, co zapewnia mu

dobrg przenosnos¢, trwatosé i tatwa obstuge.

Instrukcja obstugi zawiera wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa, budowy, obstugi,

konserwacji, przechowywania oraz rozwigzywania probleméw. Nalezy przechowywa¢ niniejsza

instrukcje w bezpiecznym miejscu i zapewni¢, aby byta ona zawsze dostepna dla innych

uzytkownikow.

Ze wzgledu na ciagly rozwoj technologiczny zmiany techniczne i wizualne moga by¢ wprowadzane

bez uprzedzenia. llustracje zawarte w niniejszej instrukcji maja charakter wytacznie pogladowy i moga

rézni¢ sie od dostarczonego produktu.

3
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Zapisz sie do naszego newslettera i badz na biezaco z najnowszymi wiadomo$ciami
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1 Ogolny opis Zawarte elementy

Ten opryskiwacz na kétkach jest przeznaczony do rozpylania $srodkéw ochrony roslin w okreslonych
stezeniach. Nadaje sie szczegdlnie do zwalczania szkodnikdéw na réznych uprawach, kwiatach i
roslinach ogrodowych, do czyszczenia miejsc publicznych, a takze do zapewnienia higieny i kontroli
choréb w kurnikach i oborach. Pompy nie wolno uzywac¢ do rozpylania rozpuszczalnikdéw oraz
czystych lub silnie stezonych srodkéw chemicznych. Urzadzenie to moze by¢ obstugiwane wytacznie
przez $wiadomych i wykwalifikowanych dorostych, bedacych w dobrym stanie zdrowia oraz
niebedacych pod wptywem alkoholu lub narkotykéw. Osoby niepetnoletnie powyzej 16 roku zycia
moga korzysta¢ z urzadzenia pod nadzorem osoby dorostej. Korzystanie z urzadzenia jest
zabronione dla os6b ponizej 16 roku zycia oraz oséb niepetnosprawnych.

Pompa akumulatorowa do taczki jest wyposazona w akumulator 12 V/36 Ah, ktéry zmniejsza
obcigzenie operatora. Akumulator zapewnia czas pracy od 3 do 6 godzin, w zaleznosci od

cisnienia roboczego

cis$nienia roboczego, przy petnym natadowaniu. Przednia stopka podporowa oraz doskonata
réwnowaga pompy gwarantujq stabilno$¢é na pochylosciach i na wszystkich rodzajach podtoza.
Proporcje miedzy duzymi kotami a uchwytami taczki utatwiajg transport pompy po kazdym rodzaju
poditoza. Urzadzenie jest wyposazone w wiele filtréw zabezpieczajacych, zapobiegajacych
zablokowaniom lub zatkaniom spowodowanym zanieczyszczeniami. Filtry majg specjalng budowe i
sg umieszczone w taki sposéb, aby utatwi¢ ich demontaz i czyszczenie. Urzadzenie jest
wyposazone w regulator cisnienia do kontroli ci$nienia oprysku, co pozwala dostosowac¢ sie do
réznych potrzeb zwigzanych z opryskiwaniem. Posiada réwniez woltomierz wskazujacy napiecie
akumulatora. Z myslg o bezpieczenstwie i higienie operatora wyposazono je w zbiornik o pojemnosci

1,8 litra, ktéry po napetnieniu wodg umozliwia umycie rgk po zakonczeniu pracy.

stoclker
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Zbiornik

Akumulator

tadowarka akumulatorow

Beben na waz

Rura

Aluminiowa lanca z mosiezng dyszg
Regulator cisnienia

Woltomierz

Zbiornik na wode o pojemnosci 1,8 litra
Wozek

Instrukcja obstugi
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Instrukcja bezpiecznego

uzytkowania

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania urzadzenia
nalezy zapoznac si¢ z niniejszg instrukcjq i postepowac
zgodnie z zawartymi w niej wskazéwkami.

Operator musi nosi¢ maske, czapke i odziez ochronna,
wodoodporne rekawiczki oraz kalosze. Zaleca sie
przestrzeganie ogélnych wskazéwek dotyczacych
stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;j.

Srodki ochrony roslin nalezy przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci. Utylizacja srodkéw ochrony roslin
powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami bezpieczenstwa
dostarczonymi przez producenta.

Zabrania sie demontazu i naprawy tadowarki akumulatoréw
oraz catego obwodu elektrycznego przez osoby
nieposiadajgce odpowiednich kwalifikacji. W przypadku awarii
tadowarki akumulatoréw nalezy skontaktowac sie z
producentem.

Nigdy nie rozpylaj Srodka w kierunku ludzi lub zwierzat. Nigdy
nie pracuj pod wiatr. Zaleca sig, aby nie uzywa¢ pompy na
terenach o nachyleniu wiekszym niz 25°.

Nie nalezy rozpyla¢ na powierzchniach o temperaturze
powyzej 40°C ani w poblizu otwartego ognia.

stocker
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Instrukcja bezpiecznego 3

uzytkowania

Resztki srodka chemicznego nalezy przechowywaé w
pojemniku, a nie wylewac¢ na pole, ziemie ani do rzek.

Osoby zmeczone, w ztym stanie zdrowia, z urazami, cierpigce na
alergie na pestycydy lub kobiety w cigzy nie powinny nigdy
zajmowac sie stosowaniem pestycydow.

e Nigdy nie nalezy stosowac¢ silnych kwasoéw, silnych zasad ani
@ & innych tatwopalnych roztworéw. Nigdy nie nalezy stosowac wysoce
&, & toksycznych i wysoce trwatych pestycydoéw do zwalczania
szkodnikéw warzyw, upraw melonéw, drzew owocowych, herbaty,

Ziot leczniczych itp.

Okres od zastosowania pestycydu do zbioréw powinien by¢ wystarczajaco
dtugi.

Nigdy nie wrzucaj zuzytych baterii do ognia ani nie rozbieraj ich na
czesci. Oddaj je do punktu zbidrki surowcéw wtérnych.

Opryskiwacz nalezy przechowywaé¢ w bezpiecznym miejscu,
niedostepnym dla dzieci.

Temperatura srodka chemicznego przeznaczonego do
stosowania w tym opryskiwaczu nie moze przekracza¢ 45°C.
Nalezy unika¢ pracy w otoczeniu o temperaturze powyzej 45°C
lub ponizej -10°C.

Aby uzyskac¢ wiecej informaciji na temat produktu, prosimy o kontakt pod
adreseminfo@stockergarden.com .
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3 Instrukcja bezpiecznego Dane 4
uzytkowania techniczne
' Pozycja Art. 301 Art. 302
Przed pierwszym uruchomieniem nalezy przeprowadzi¢ prébne . . - "
. s . Maksymalna pojemnos$¢ 40 litrow 60 litrow
rozpylanie czysta woda, sprawdzi¢ réozne potgczenia pod katem
ewentualnych wyciekow oraz zweryfikowa¢ stan rozpylania. Przed Maksymalne cisnienie robocze 10 bar 10 bar
przygotowaniem roztworu chemicznego upewnij sie, ze wszystko Min. ci$nienie robocze 1 bar 1 bar
jest w porzadku. Akumulator 12 V/36 A 12 V/36 A
H & H H A o TOUUCEINLOW [11£ OLWUCKET.
Przygotowanie srodka chemicznego powinno odbywac¢ sie Moc silnika P 100 W 100 W
zgodnie z instrukcjami i recepturg dostarczong przez
Zasieg natrysku 8m 8m

producenta pestycydu.

Niedozwolona jest samodzielna zmiana stopnia Czas pracy przy ci$nieniu 4 baréw 6 godzin 6 godzin
rozcienczenia srodka chemicznego

Czas autonomii przy cisnieniu 10 3 godziny 3 godziny
jest zabroniona, poniewaz moze to stanowi¢ zagrozenie dla barow
ludzi i zwierzat lub spowodowac niepowodzenie zwalczania Waga netto 56 kg 57 kg
szkodnikow. Wymiary 150 x 73 x wys. 84 cm 150 x 73 x wys. 84 cm
Po zakonczeniu pracy nalezy zmieni¢ ubranie i umyé Dtugos¢ lancy 65cm 65cm
odstoniete czesci ciata, takie jak dtonie i twarz. W przypadku Dtugos¢ rury 30m 30m
stosowania wysoce toksycznych pestycydéw i srodkéw Przeptyw wody l/min* 1,5-6 I/min 1,5-6 I/min
bakteriobojczych, dla zapewnienia bezpieczenstwa " .
. ; - . . . Srednica wewnetrzna rury 9 mm 9 mm
konieczne jest wziecie prysznica po zakonczeniu pracy. -
. . . i . . Srednica zewnetrzna rurki 18 mm 18 mm
Po uzyciu nalezy doktadnie umy¢ opryskiwacz i lance woda.
Czas tadowania 12 godzin 12 godzin
Pojemnos¢ zbiornika na wode 1,81 1,81

Utylizacja: Nie wyrzucaé opryskiwacza, akumulatoréw ani fadowarki
wraz z odpadami komunalnymi. Opryskiwacz, akumulatory i
tadowarke nalezy dostarczy¢ do lokalnego punktu zbiérki surowcéw
wtérnych.

Przed uzyciem lub fadowaniem akumulatora upewnij sie, ze
zaréwno akumulator, jak i tadowarka sg suche. Akumulator
nalezy zawsze przechowywac w suchym miejscu, z dala od

ekstremalnych temperatur i chroniony przed $wiattem
stonecznym. Nie mozna go zastapi¢ akumulatorami innych

stoclker
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*z dotaczong dysza w trybie rozpylania i bez dyszy przy
maksymalnym cisnieniu roboczym.

Art. 301/ Art. 302

Pompa akumulatorowa do taczki 40 1i 60 |

Instrukcja bezpiecznego
uzytkowania

stocker
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techniczne
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5

Aby lepiej zapoznac¢ sie z poszczegdlnymi elementami i czesciami zamiennymi, nalezy zapozna¢ sie

z arkuszem dotgczonym do instrukgcji obstugi.

sztuka komponenty
29x2 + 30x2 + 31x2 + 32x2

301/1
+99x2
301/2 1+2+3+12x2 + 13x2
33 +38x6 +39x4 +76 + 75 +
301/3
48 +14 x4 +36 x 4 + 41 + 67
85+87 +88+82+81+80
301/4

+79 +90
301/5 86 + 84

301/6 83 +92

301/7 65 + 64x4 + 63x2 + 40x4

érithamil

301/8* 89 +27x5+ 78 + 28

301/9 42x2 + 43x2 + 21x4 + 38x4

301/10 58
OXO T IOT 1Y T LU T LD T LO
301/11

+24+22+21+23
72+74+73+71+70+69+

68 + 34 + 35x2
zmontowany)
301/13 66x4 + 62 + 61x4

301/12

301/14 4+5x3+6x3+7x2+8+9

e |
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Elementy i czeSci zamienne

opis

Zestaw 2 kot (ze Srubami)

Zestaw pokrywek i filtréw
Podwozie (ze $rubami)

Beben na waz (bez rury / wszystkie
Sruby)

Zestaw rur z tacznikiem 90° do opryskiwacza
Lanca nawadniajaca (z dysza, bez weza)
Pokrywa akumulatora (ze

Zestaw rurek rozdzielczych (wraz z
podktadkami i

metalowych opasek)

Zestaw uchwytow (z Srubami)

Akumulator

Kompletny zestaw filtréw (z podktadkami i
Srubami)
Zestaw regulatora cisnienia z manometrem

(wstepnie

Pompa/silnik (wraz ze wszystkimi Srubami)

Zestaw rur poziomu wody (z podktadkami, ztaczami i
metalowymi opaskami)

stocker
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Elementy i czesSci zamienne

301/15

301/16
301/17

301/18

301/19
Srubami)

301/20
302/1

301/21
301/22

301/23

301/24

301/25

301/26

53

51 + 54x2
52 + 55 + 56

44 + 45 + 46 + 47 + 49 + 50

11+17 +16 + 15 + 14x2

10
10

60 + 59 + 57 + 37

92

36x4 + 21x6 + 38x6 + 29x2 +
30x2 + 31x2 + 39x2 + 66x4 +
63x2 + 72 + 14x2 + 22x6 +

24 + 90 + 87 + 82x2 + 81x2
+80x2 + 34 + 35x2 + 64x4
+40 x4
2+13+16+5%x6+19+73 +
70 + 77 + 68

97 +27x5+98 + 78 + 28 +
77x2

*301/8:

Przycisk zasilania

Woltomierz

Port tadowania z bezpiecznym zamknigciem

Bezpiecznik z skrzynka bezpiecznikowg

Maty zbiornik 1,8 | (z zamontowanym kranikiem i

Zbiornik gtéwny 40 |
Zbiornik gtéwny 60 |

System mocowania akumulatora
tadowarka akumulatorow

Dysza rozpylajaca

Kompletny zestaw $rub

Kompletny zestaw
podktadek

Zestaw rur rozdzielczych (wraz z podktadkami i
metalowymi opaskami)

Czes$¢ zamienna przeznaczona wytacznie do modelu o
pojemnosci 40 litréow, z rurka rozdzielczg umieszczong w gorne;j
przedniej czesci zbiornika, jak pokazano na zdjeciu.

Aby uzyskac¢ wiecej informaciji na temat produktu, prosimy o kontakt pod
adreseminfo@stockergarden.com .
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6 Montaz

Uwaga: Liczby w nawiasach odnosza sie do elementéw wskazanych na arkuszu dotagczonym do

instrukcji obstugi, ktéry przedstawia wszystkie elementy produktu
6 Zespot kota

W16z 0$ (33) do przeznaczonych do tego otworéw w woézku, zatéz podktadke (31), a nastepnie kota (32)
po obu stronach. Podczas montazu kot upewnij sie, ze zawér do pompowania nie jest skierowany w
strong pompy, lecz na zewnatrz.

Zablokuj kazde koto za pomoca pierscienia blokujgcego nakretke (30), a nastepnie nakretki (29) i
nakretki zaslepiaiacei (99).

Kolejno$¢ montazu

j stoclker
66
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Montaz uchwytow

7

Umiesci¢ uchwyty (42) w przeznaczonych do tego otworach prowadzacych w podwoziu i zamocowac

je za pomoca 2 dtugich srub

(21) oraz nakretkg samozabezpieczajaca (38).

Montaz wspornika bebna na waz

Przymocowac pret nosny (79) za pomoca dwdch $rub i nakretek z kazdej strony, stosujac pierscien

blokujacy nakretke (30), jak pokazano na zdjeciu.

Aby uzyskac¢ wiecej informaciji na temat produktu, prosimy o kontakt pod
adreseminfo@stockergarden.com .
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6 Montaz bebna na waz

Zamontowac beben na waz (85) na wsporniku (79), mocujgac go za pomocg sworzni, podktadek i
zawleczek, jak pokazano na rysunku. (82+81+80).

6 Podtaczenie ukfadu hydraulicznego

Przepus¢ przewdd taczacy miedzy bebnem a regulatorem ci$nienia (78) przez przeznaczone do
tego petle, znajdujace sie pod podwoziem woézka. Podtacz ztacze do przewodu (74), a nastepnie
podtacz je do regulatora cisnienia (71).

j stoclker
68
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Sposo 8
b
uzytk

owam Ostrzezenie!
a

akumulatora i fadowanie

Przed uzyciem lub tadowaniem akumulatoréw upewnij sig, ze
zaréwno akumulator, jak i tadowarka sg suche. Upewnij sie, ze
parametry wejsciowe tadowarki sg zgodne z parametrami pradu
przemiennego sieci zasilajgcej. Jesli nie, skontaktuj sie z

dystrybutorem. Akumulator opryskiwacza zostat w petni

natadowany przed dostawa. Ze wzgledu na samoroztadowanie
podczas transportu i przechowywania przed rozpoczeciem pracy
nalezy sprawdzi¢ poziom natadowania za pomocg woltomierza.
Gdy

kontrolka fadowania zmieni kolor na zielony, oznacza to, ze akumulator jest w petni

natadowany. Nalezy uzywaé wytacznie akumulatoréw i tadowarek dostarczonych

przez firme Stocker.

Woltomierz

Opryskiwacz jest wyposazony w precyzyjny woltomierz mierzacy
napiecie w zakresie 11 V — 15 V. Zielony obszar skali koloréw
oznacza w petni natadowany akumulator, gotowy do normalnej
pracy; z6tty obszar wskazuje na niewystarczajgce napiecie, ale

system moze nadal dziata¢; czerwony obszar po lewej stronie

wskazuje na bardzo niski poziom natadowania wymagajacy
natychmiastowego natadowania. Podziatka i warto$¢ nad skalg
koloréw wskazujg procent pozostatej mocy w stosunku do
petnej pojemnosci. Jesli pompa byta uzywana tylko przez krétki czas, nie ma potrzeby jej
fadowania. Jesli pozostawata nieuzywana przez dtuzszy czas, nalezy catkowicie roztadowac
akumulator, a nastepnie go natadowac. Zaleca sie fadowanie i roztadowywanie akumulatora w
regularnych odstepach czasu (raz lub dwa razy w miesigcu) w celu zachowania optymalnych

warunkow pracy.

Aby uzyskac¢ wiecej informaciji na temat produktu, prosimy o kontakt pod 69
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7 Zastos Zastos 7

owani owani
e e

Napetnianie Automatyczny system Start&

Przed uzyciem nalezy zdjg¢ korek zbiornika i napetni¢ zbiornik przez Przy wigczonej pompie: aby zapewni¢ optymalne wykorzystanie akumulatora, silnik uruchamia sie wytacznie

filtr wybranymi substancjami ptynnymi, a nastgpnie ponownie po przytrzymaniu uchwytu przetacznika. Silnik wytacza sie po zwolnieniu uchwytu przetacznika.

zatozy¢ korek. Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy korek spustowy i filtr System Start&Stop dziata wytacznie przy poziomie natadowania akumulatora powyzej 50%.

gtéwny sa zamkniete. Nigdy nie zanurza¢ pompy w wodzie w celu jej
?i" Wskaznik poziomu napet
A

czyszczenia lub napetniania!

Przez przezroczystq rurke umieszczong miedzy silnikiem a zbiornikiem mozna

) sprawdzi¢ ilo$¢ cieczy w zbiorniku. Czerwona kulka wskazuje poziom

napefnienia.

Wigczanie i
a wy Obstuga uchwytu przetacznika
Aby wigczy¢ lub wytaczy¢ pompe elektryczng, nalezy nacisng¢ czerwony ) i o ) o
. o ) L . Pompa jest wyposazona w haczyk, ktéry umozliwia zablokowanie uchwytu w celu utatwienia pracy
przycisk znajdujgcy sie obok portu tadowania i woltomierza. . o . . o o
uzytkownika. Dzieki specjalnemu haczykowi mozliwe jest uzyskanie ciagtego oprysku bez

koniecznosci ciagtego przytrzymywania uchwytu.

1. Zamknigte — 2. Ciagte

r ciSnienia »

Za pomoca regulatora ci$nienia mozna zmienia¢ wielkos¢ czastek

aerozolu i zwieksza¢ moc rozpylania w zaleznosci od

zastosowanych dysz i substanciji. Cisnienie mozna regulowa¢ w

zakresie A

1 do 10 baréw. Aby zwigkszy¢ ci$nienie, nalezy obrdéci¢ pokretto q" 4 «‘\ \
regulacyjne w prawo. Aby zmniejszy¢ ci$nienie, nalezy obréci¢ / , .
pokretto regulacyjne w lewo.

Regulacja strumienia

Wskaznik cisnieni Aby zmienié rodzaj strumienia, nalezy obrocié tylng cze$é dyszy.

Manometr wskazuje, przy jakim cisnieniu pracuje pompa. Wskazuje Przez wkrecanie i wykrecanie tylnej czesci dyszy mozna ustawi¢

on ci$nienie wytwarzane oraz cisnienie robocze pompy. strumien od rozpylania mgtowego do tradycyjnego strumienia.

stoclker
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8 Czyszczenie i konserwacja

Po kazdym uzyciu pompe nalezy wyczysci¢, aby zapobiec korozji i zatykaniu sie rozpylacza
spowodowanym przez ptyny pestycydowe. Ponadto regularne czyszczenie urzadzenia pozwala
zapobiec uszkodzeniom upraw w przypadku zmieszania si¢ danego $rodka z poprzednio
stosowanym.

Powierzchnie pompy nalezy wyczys$ci¢ wilgotng szmatka. Napetni¢ zbiornik wodg i potrzasnaé
pompa, a nastepnie uruchomi¢ ja w celu wypchniecia cieczy lub spuszczenia jej przez korek

spustowy. Filtry zbiornika mozna wyja¢ w celu wyczyszczenia woda.

Oproéznij z
Odkre¢ korek spustowy, aby spusci¢ catg wode uzywang do
czyszczenia/ptukania pompy. Po czyszczeniu ponownie zakre¢

korek.

Czyszc a filtra
Jesli w zbiorniku znajduje sie ciecz, przed otwarciem filtra (1) w celu
wyczyszczenia nalezy zamkng¢ zawor (2). Po zamknieciu zaworu filtr

mozna wyjac¢ i wyczysci¢ woda.

9 Przechowywanie

Pompe nalezy przechowywac¢ w suchym miejscu, poza zasiegiem dzieci. Nie nalezy pozostawia¢

stocker
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Rozwigzywanie
problemow

Problem

Silnik nie uruchamia sie po
wiaczeniu zasilania

Nieprawidtowe odgtosy
podczas

silnika

Wyciek wystepuje od
spodu podstawy

Stabe wyniki rozpylania

Przyczyny

1. Przepalit sie bezpiecznik

2. Roztadowany
akumulator

3. Uszkodzony wytacznik
zasilania

4. Odtaczenie
przewodow

zasilajgcych

5. Silnik jest uszkodzony

1. Sruby mocujace
pompy sg poluzowane

1. Rury wlotowe i wylotowe
pompy sg poluzowane lub
uszkodzone

2. Uszkodzone sg nasadki lub
uszczelki

1. Niskie cisnienie
2. Zatkane otwory
wewnatrz opryskiwacza

3. W miejscach potaczen rur
dochodzi do

4. Bateria jest roztadowana
5. Rura jest wygieta

Aby uzyskac¢ wiecej informaciji na temat produktu, prosimy o kontakt pod

adreseminfo@stockergarden.com .
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Rozwigzania

1. Wymien go

2. Nataduj

3. Wymien

przetgcznik

4. Rozmontowac podstawe,
aby ponownie podtaczy¢
przewody

5. Wymien silnik

1. Dokreci¢ $ruby

1. Rozmontuj podstawe, aby
dokreci¢ zacisk rurowy; napraw
go

2. W razie potrzeby wymien
nasadki i uszczelki

1. Zwieksz ci$nienie

2. Usun

zanieczysz

czenia

3. Dokre¢ potaczenia

4. Nataduj akumulator

5. Sprawdz, czy waz nie
jest zgiety

ES

Zapisz sie do naszego newslettera i badz na biezgco z najnowszymi wiadomosciami

info@stockergarden.com
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Rozwigzywanie
problemow

Aby uzyskac¢ wiecej informaciji na temat produktu, prosimy o kontakt pod
adreseminfo@stockergarden.com .

Zapisz sie do naszego newslettera i badz na biezgco z najnowszymi wiadomosciami
info@stockergarden.com
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